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OXYMÈTRE DE POULS NONIN PALMSAT 2500 
SANS ALARME+ CAPTEUR PÉDIATRIQUE

DNOXYM17Réf.

Oxymètre de pouls NONIN PalmSAT 2500 sans alarme+ capteur pédiatrique

MESURES

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

CARACTERISTIQUES

Classe IIaOuiDispositif médical :

Garantie (mois) : 36

CE0123Marquage : Code barres : 3661040208824

0,150Poids conditionnement (kg) :

Longueur conditionnement (cm) :Longueur unitaire (cm) :

Poids unitaire (kg) :

NonStérile :

Code douanier : 9018909010

Largeur conditionnement (cm) :Largeur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :Hauteur unitaire (cm) :

(N/A)Humidité mini :

Température mini : (N/A) Température maxi :

Humidité maxi :
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Oxymètre PalmSAT sans alarme. Livré avec un capteur articulé pédiatrique. 
Les oxymètres de pouls Palmsat permettent la surveillance précise de la saturation en oxygène et de la pulsation cardiaque. 
Compacts, précis, simples à utiliser, ils répondront à tous vos besoins de monitorage : Pour les soins d’urgence, aubloc 
opératoire, en réanimation et pour les soins à domicile. 
La technologie d’oxymétrie de pouls PureSAT de Nonin Medical utilise un filtre intelligent qui fournit un résultat précis même en 
cas de mouvement, de faible vascularisation ou de conditions difficiles de prise de saturation. 
Affichage numérique LED rouge à 3 chiffres et 7 segments. 
Mémoire 72 heures de stockage de données.  
Échelle de mesureSpO2 : 0 à 100 %.  
Échelle de mesure pulsation : 18 à 300 BPM.Précision ± 3 %.  
Température Fonctionne de –20°à + 50°C. 
Humidité Fonctionne de 10 à 90 %. 
Alimentation : 4 piles alcalines AA de 1,5 V ( autonomie Palsat 2500 80 heures, 2500A 60 heures) ou socle chargeur bloc-piles 
NiMH rechargeable (40 heures de fonctionnement environ) vendu séparément ref. 39524. 
Dim : L 7 x H 13,8 x P 3,2 cm 
poids 210 g (avec piles) 
Classifications conformes à CEI 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1. 


