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MESURES

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

CARACTERISTIQUES

NonDispositif médical :

Garantie (mois) : 0

Marquage : Code barres : 3661041009154

Poids conditionnement (kg) :

Longueur conditionnement (cm) :Longueur unitaire (cm) :

Poids unitaire (kg) :

NonStérile :

Code douanier :

Largeur conditionnement (cm) :Largeur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :Hauteur unitaire (cm) :

(N/A)Humidité mini :

Température mini : (N/A) Température maxi :

Humidité maxi :
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Lors de l'installation, le technicien propose une initiation d'une durée de 30 minutes. A l'issue de cette intervention, les clients 
doivent avoir acquis les connaissances nécessaires afin de savoir appliquer la chaine de survie et utiliser un défibrillateur, mais 
également les renseignements techniques sur le fonctionnement des appareils. 
Déroulé : 
- Mise en service du défibrillateur 
- Explication du fonctionnement du défibrillateur 
- Particularités techniques des défibrillateurs Fred PA-1 
- Que faire en cas d'alerte visuelle ou sonore 
- Les contrats de maintenance 
Les frais de déplacement sont compris. 


