
Le moniteur multi- paramétrique NC7 :
l’excellence dans le monitoring !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISTRIBUÉ PAR :

NC7
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 270x150x265mm

Poids ≤ 4,2 kg

Ecran 1280 x 800, 10,1’’, tactile capacitif

PNI COMEN

Conforme au standard IEC 80601-2-30

Méthode : Oscillométrique, inflation et déflation

Mode de fonctionnement: Manuel, intervalle, heure, sequence, STAT, 
pression orthostatique, moyenne de PNI

Paramètres: systole, diastole, moyenne (PAM), 
fréquence cardiaque

Temps de mesure normal: ≤15 secondes

Temps de mesure maximum: Adu./Ped: 120s, neonat.: 85s

Intervalle de mesure paramétrable: 1-720 min (ajustable)

Unité de mesure:  mmHg/kPa, au choix

Plage de mesure statique: 0-300mmHg (0kPa-40.0kPa)

Précision statique: ±3mmHg (±0.4kPa)

Plage de mesure de pression systolique: Mode adulte: 28-290mmHg; Mode 
pédiatrique: 28-240mmHg; Mode 
néonatal: 28-140mmHg

Plage de mesure de pression diastolique: Mode adulte: 13-250mmHg; Mode 
pédiatrique: 13-200mmHg; Mode néonatal: 
13-115mmHg

Plage de mesure de PAM: Mode adulte: 18-260mmHg; Mode 
pédiatrique: 18-215mmHg; Mode néonatal: 
18-125mmHg

Précision : moyenne d’erreur maximum: ± 5mmHg; 
Ecart type maximum : 8mmHg

Résolution PNI: 1mmHg

Ponction veineuse: Oui

Protection contre les surpressions: Mode adulte/pediatrique: 297mmHg 
±3mmHg; Mode neonatal: 147mmHg 
±3mmHg

Plage de pression initale Comen : Adu: 80-290mmHg; Ped: 80-240mmHg; 
Neonat.: 60-140mmHg
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SpO2

Conforme au standard ISO 80601-2-61

Module: Comen, Masimo, Nellcor

Plage: Comen/Nellcor:
0 à 100%
Masimo 1 à 100%

Résolution: 1%

Précision: Adu/Ped : ±2% (70-100%); 
Neonat. : ±3%(70-100%)

Plage d’alarme: 1-100%

Indice de perfusion: oui pour Comen et Masimo

Tonalité du pitch: oui avec volume ajustable

Temps de réponse: <30s

Temps de mise à jour des données: ≤1s

Double SpO2: oui, SpO2, SpO2b, Δ SpO2 
(cohérence avec la marque du 
double SpO2)

Frequence de pouls

Plage de FP: 30-300 bpm  (PNI Comen)

20-300 bpm (SpO2 Comen)

25-240 bpm (SpO2 Masimo)

20-300 bpm (SpO2 Nellcor)

Précision de FP: ±3pbm ou ±3% le plus grand des 
2 (PNI COMEN); ±2bpm (SpO2 
COMEN) 
±3 bmp
(sans mouvement, SpO2 
Masimo); ±5bpm (mouvement  
SpO2 Masimo) ±3 bmp (SpO2 
Nellcor, 20-250 bmp); non 
spécifié (SpO2 Nellcor, 251 à 
300bpm)

TEMPERATURE

Thermométre Exergen TAT-5000

Plage de température: 16.0-43.0°C

Précision de la température: ±0.1°C

Résolution de la température 0.1°C

Temps de réponse: 0.04 secondes

Temps d’affichage  à l’écran: 30 secondes

Type de batterie: Alkaline 9V

Durée de vie de la batterie: 15000 lectures

Thermométre auriculaire Infrarouge YHT107

Plage de température: 34.0°C-42.2°C

Précision de la température: ±0.2°C (±0.4°F) (35°C-42°C) 
±0.3 °C (±0.5°F) (au-delà 
35.0°C-42°C)

Résolution de la température: 0.1°C

Intervalle entre chaque mesure: ≤12s

Arrêt automatique après: 60s ±10 secondes

Temps de mesure: ≤2s

Alimentation: DC 3V (-10% 5%), 
Piles alkalines 1.5V AA x2

Connexion sans fil: Bluetooth

Thermométre frontale HTD8808C

Plage de température: 34.0°C-42.9°C

Précision de la température: ±0.2°C (35.0-42.0°C) 
±0.3 °C (34.0-34.9°C et 42.1-
42.9°C)

Résolution de la température: 0.1°C

Distance de mesure: 0.1cm-15cm (0.04’’-5,9’’)

Temps de mesure : ≤2s

Arrêt automatique après: ≤18s

Memoire: 50

Alimentation: Piles alkalines 1.5V (AAA) x 2 (Type 

IEC: LR03) ou DC 5V (Micro USB)

Thermométre tympanique Genius TM 3

Plage de température: 33.0-42.0°C

Précision de la température: ±0.3°C

Résolution de la température: 0.1°C

Temps de réponse: 1-2 secondes

Type de batterie: Piles AAA x3

Durée de vie de la batterie: 15000 mesures

Thermométre Filac TM 3000 EZ

Plage de température: 30.0°C-43.0°C (86.0-109°F)

Précision de la température: mode rapide (oral): ±0.3°C 
(±0.6°F) 
mode standard( axillaire/rectale):  
±0.1 °C (±0.2°F)
mode directe: ±0.1°C (±0.2°F)

Résolution de la température: 0.1°C

Temps de réponse: mode rapide (oral): <4s
mode standard
(axillaire/rectale):  10-15s
mode directe: <60s

Stockage: -25° à 55°C (-13°F à 131°F) à 
95% d’humidité relative (hors 
condensation) 

Type de batterie: Piles alkalines
1.5V AA x4

Durée de vie de la batterie: 6000 mesures

Thermométre auriculaire TD 1261F

Plage de température: 32.0°C-43.0°C

Précision de la température: ±0.2°C (±0.4°F) (36.0°C-39.0°C) 
±0.3°C (±0.5°F) (34.0°C - 35.9°C et 
39.1°C - 42.2°C)

Résolution : 0.1°C

Alimentation: Pile alkaline AA 1.5V x2

Connexion sans fil: Bluetooth
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Revue des données

Données PNI: 5000 groupes

Tableau de tendances: 240 h (1 min resolution)

Graphique de tendances: 240 h (1 min resolution)

Evènements alarme/ revue des 
score/ revue CCC):

1000 groupes

Fréquence respiratoire (sur SpO2 COMEN)

Plage: 4-70 rpm

Précision: ±3 rpm

Résolution: 1 rpm

Temps de mesure initial: ≤ 30s

Temps de rafraichissement des 
données:

1 second

Alarmes

Conforme au standard IEC60601-1-8

Indicateur sonore : 3 niveaux de tonalité et 3 niveaux 

de tonalité de message

Indicateur visuel: lumière rouge/jaune/bleu cyan et 
signal lumineux de message

Niveau de Volume: 1 à 10

Fonction d’assistant clinique

Paramètres : EWS (MEWS, NEWS, NEWS2, 
PEWS), GCS, score de douleur, 
paramètre visée, Tension 
orthostatique, paramètres 
manuels,CCC)

Bluetooth

Protocole: Bluetooth 4.1

Mode de modulation: GFSK

Fréquence de fonctionnement: 2402MHz - 2480MHz

Débit de données sans fil: 2 Mbps, 1 Mbps, 125 kbps

Puissance de sortie: ≤ 4dBM

Sécurité de données: AES128

Wi-Fi Communications

Protocole: IEEE 802.11a/b/g/n

Mode de modulation: DSSS et OFDM

Fréquence de fonctionnement: IEEE 802.11b/g/n (2.4G):
ETSI/FCC/KC: 2.4~2.483 GHz
MIC: 2.4~2.495 GHz
IEEE 802.11a/n (5G):
ETSI: 5.15~5.35 GHz, 5.47~5.725 
GHz
FCC: 5.15~5.35 GHz, 5.47~5.725
GHz, 5.725~5.82 GHz,
MIC: 5.15~5.35 GHz, 5.47~5.725 
GHz
KC: 5.15~5.35 GHz, 5.47~5.725 GHz,
5.725~5.82 GHz

Puissance de sortie: < 20dBm (Exigence CE: mode de 
détection RMS)
< 30dBm (Exigence FCC: mode 
de détection puissance crête)

Information de transmission: connexion CMS, HL7

Interface

Scanneur du code barre:  accommode

Clavier et souris: accommode

Imprimante: 3 tracés (largeur du papier 
50mm) 

Sortie de données: HL7, eCenter, eGateway

Imprimante

Type: intégré, thermique

Pistes: 3 tracés

Vitesse: 12.5mm/s, 25mm/s, 
50mm/s

Largeur du papier de l’imprimante: 50 mm

Largeur de l’impression: 48mm

Temps réel d’impression: 8s, 16s, 32s ou ou continue

Alarme d’impression: oui

Puissance

Ligne de tension: 100-240V

Fréquence: 50/60Hz

Batterie: lithium-ion rechargeable

10.8V/2500mAH ≥ 3 heures de temps de recharge

10.8V/5000mAh ≥ 8 heures de temps de recharge

Temps de chargement
hors tension:

≤ 3h to 90% in 2500mAh
≤ 4.5h to 90% in 5000mAh

Temps de chargement
en tension:

≤ 7.5h to 90% in 2500mAh
≤ 11.5h to 90% in 5000mAh

Conditions d’environnement

Humidité de stockage: 10-95% (non condensé)

Humidité de fonctionnement: 15-95%(non condensé)

Pression atmosphérique: de Fonctionnement 
120 à 805.5mmHg (57.0 à 107.4 
kPa)
de stockage : 120 à 805.5 mmHg 
(16.0 à 107.4 kPa)
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NC7 est un moniteur de COMEN proposé par SPENGLER MEDICAL
Dispositif medical de classe IIb CE0123 conforme à la reglementation en vigueur relative aux dispositifs médicaux.
Maintenance obligatoire tous les 2 ans.
Fabriqués par Shenzen Comen Medical Instruments Co, Ltd
Distribués par SPENGLER MEDICAL - 30 rue Jean de Guiramand - 13290 Aix-en-Provence - France
www.sepengler-med.fr / Contact : +33(0)4 42 90 31 31 - info@spengler-med.fr


